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Powłoka
Super Poliester R-MAT

320

Karta surowca



Ogólne informacje

Blacha stalowa z powłoką R-MAT charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania i stabilnością UV. Zastosowany 
lakier jest kombinacją podkładu o dużej grubości i super-poliestrowej warstwy wierzchniej z dodatkiem granulek 
ceramicznych i akrylowych. Gwarantuje to bardzo dobrą odporność na zewnętrzne czynniki atmosferyczne. 

Blacha z powłoką Super Poliester R-MAT to:

 • półmatowe wykończenie
 • wysoka odporność na zarysowania
 • bardzo dobra stabilność UV
 • bardzo dobra odporność na zewnętrzne czynniki atmosferyczne
 • odpowiedni wybór zarówno dla dachów jak i fasad montowanych 
  w nasłonecznionych lokalizacjach i obszarach o dużych rocznych
  różnicach temperatur

Zalety i właściwości
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Materiał

Rodzaj i masa powłoki metalicznej 
po obu stronach łącznie

Reakcja na ogień 

Grubość powłoki organicznej strona A

Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego 

Klasyfikacja środowiskowa 
 wg EN ISO 12944-2

Gwarancja:

Z 275 [g/m2]

A1

25 [µm]

B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

C3

2 z 2

Super Poliester R-MAT 25lat

3. Warstwa metaliczna

6. Lakier ochronny

5. Warstwa metaliczna
2. Lakier ochronny

1. Lakier dekoracyjny z dodatkiem
    granulek ceramicznych i akrylowych


