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Karta surowca

Powłoka Pladur® Wrinkle Mat Plus



Ogólne informacje

Blachy lakierowane z metaliczną warstwą ZM EcoProtect®. System powlekania PLADUR ZM polega na pokryciu stalowego 
rdzenia warstwą cynku i magnezu o masie 160 g/m2 i przynajmniej dwiema warstwami (podkład i warstwa wierzchnia) 
powłoki organicznej.  
Pladur®Wrinkle Mat Plus to nowoczesne rozwiązanie, które spełnia najwyższe standardy w zakresie jakości,  
trwałości i bezpieczeństwa. 

Uszlachetniona powłoka premium Pladur®Wrinkle Mat Plus to:
 • jeszcze wyższa zawartość cynku i magnezu 
 • grubsza powłoka lakiernicza 50 μm 
 • Certyfikat 60 lat gwarancji producenta 
 • 3 wersje kolorystyczne 
 • udoskonalona ochrona antykorozyjna 
 • dłuższa żywotność i trwałość 

Zalety i właściwości
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Materiał

Rodzaj i masa powłoki 
metalicznej po obu stronach łącznie

Reakcja na ogień 

Odporność na oddziaływanie
 ognia zewnętrznego 

Grubość powłoki organicznej strona A

System powlekania

 Gwarancja na perforację
Pladur® Wrinkle Mat Plus

Gwarancja na rozwarstwianie
powłoki lakierniczej

Klasyfikacja środowiskowa 
wg EN ISO 12944-2

Gwarancja

ZM 160 [g/m2]

E

B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

50 [µm]

2-warstwowy

60 lat

30 lat

C4
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Pladur® Wrinkle Mat Plus

Lakier dekoracyjny umatowiony
Lakier ochronnyLakier ochronny

Warstwa metaliczna
ZM EcoProtect®

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Rdzeń stalowy

Pladur® Wrinkle Mat Plus
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