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@ Vseobecne informacie

Stresné panely predstavuju riesenie inspirované tradicnym sposobom krytia striech, konkrétne technikou montaze plechovych panelov so stojatou
drazkou (tzv. falc" - starsi ludovy vyraz). Prave preto nesie tento produkt nazov Stresny panel RETRO, ktory odkazuje na klasicky a osvedceny styl
pokryvania striech.

/ Vyhody a vlastnosti

Funkénost, rychlost a jednoduchost montaze sa v tomto pripade spéjaju s potrebou odbornych znalosti, no zaroven aj s jedinecnym vzhladom,
ktory splha najvyssie estetické standardy. Kombinacia tychto prvkov v jednom vyrobku umoziuje velké prilezitosti pri navrhovani vzhladu
strechy. V zavislosti od planovaného efektu mézete zdéraznit tradicny Styl budovy alebo jej moderny charakter. Klasicky a minimalisticky
vzhlad spolu s jednoduchou formou robia zo streSného panela Retro idedlne riesenie pre rekonstrukciu historickych budov aj pre moderné
stavby. SuUcasna architektura ho vyuziva dvomi spésobmi - méze slUzit ako stresna krytina, ale zaroven predstavuje origindlnu Upravu fasady
v horizontalnom a vertikdlnom usporiadani.

Panel Retro 25/340 sa vyraba na lubovolnt dizku a v réznych verziach v zavislosti od potrieb zakaznika, napr. s moznostou vyrezu na zahyb & vyrezu
so zahybom a s dvojitym pozdlznym prelisom (kuzelovym alebo lichobeznikovym). Vsetko zavisi od individualnych potrieb, poZiadaviek a preferencii
Z&kaznika.

@ Technické detaily

Celkova sirka: =~ ~340 mm Min. dfzka: 1400 mm
Skutocna sirka pokrytia: 309 mm Odport¢ana dizka:  max 8 mb *
Hrubka hotového vyrobku (ocel): 0,5 mm Vyska lemu: 25 mm
Hrubka hotového vyrobku (hlinik): 0,6 mm Vyska cliks 19 mm

* Blachotrapez nie je zodpoyednv za mechanické poskodenie sposobené pocas prepravy panelov dihsich ako v odportcane; dizke uv,edenej v Technickej Specifikécii Profilu. Objednanim panelov
dihsich ako v odporucanej dizke, zvysujete riziko poskodenia pocas prepravy, spracovania a montaze. Panely dlhsie ako v odportcanej dizke sa mozu zdeformovat. Suvisi to s vyrobnou technolégiou
a expanziou materialu vplyvom teplotnych vykyvov.

// Panel Retro 25/340 -Rozmery a preklad, Priecny rez

Nas panel Vam urobi nielen krasnu strechu, ale aj extrémne odolnt a prakticku.
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aﬁ Pouzitie

Stresné panely dodavame vo forme hotovych prvkov, ktoré si pouzivané na oplastenie, kde je stresna krytina so sklonom minimalne 9°. Tieto krytiny
slizia ako dokoncovacie prvky a zaroven chrania budovu pred poveternostnymi vplyvmi. Montaz a pouzitie streSnych panelov musi byt v stlade
s technickou projektovou dokumentéaciou, montaznym navodom a odporucaniami vyrobcu, platnymi normami a tiez s technicko- stavebnymi predpismi.

Blachotrapez odporuca, aby kupujuci objednal vsetky materidly potrebné na jednu stavbu naraz - v ramci jednej objednavky. Pri dodatocnom
doobjednani méze doéjst k odchylkam v odtieni alebo Strukture povrchu, ¢o je mimo kontroly vyrobcu.

V pripade potreby pozdizneho spojenia panelov je nevyhnutné tuto poziadavku uviest uz pri zadavani objednavky.

Pouzity vstupny material ma Siroké moznosti vyuzitia, ¢o potvrdzujeme aj dlhymi zaru¢nymi lehotami - v zavislosti od typu materidlu (podrobnosti
najdete v samostatnom zaru¢nom liste na www.blachotrapez.eu).

B Vysledky testov/Dokumentacia

Produkt Panel Retro 25/340 ma Vyhlasenie o viastnostiach, vypracované na zéklade platnych noriem a predpisov tykajlcich sa stavebnych vyrobkov.

Vlastnime aj hygienicky certifikat vydany polskym Statnym zdravotnym Ustavom PZH. Vietky tieto doklady st v pripade potreby vydavané k objednavky.
Ohladom vydania danych dokladov, kontaktujte, prosim, nase Oddelenie kontroly kvality- postup ziskania je uvedeny na nasej stranke.

T Montaz

Systém panelov so stojatym zamkom umoznuje rychle a spolahlivé spojenie, pricom za’rove/h zarucuje vysoku tesnost - ¢o predstavuje vyhodu oproti
tradicnym plechom s dvojitym stojatym falcom. Umiestnenie montaznych otvorov pozdlZ stojatého zdmku spdsobuje, Ze upeviiovacie skrutky su
zakryté susediacim panelom. V dosledku toho ziskame stresnu krytinu s vysokou estetikou bez viditelnych upeviovacich prvkov.

Pri montazi a pouzivani panelov sa méze v pripade vsetkych typov plechov objavit zvinenie plochého povrchu plechu. Panel sa prispésobuje tvaru
streSného podkladu. Zvinenie takychto panelov je prirodzeny a casto sa vyskytujlci jav. Je toto spojené s technoldgiou vyroby a montaze tychto
plechov, ich tepelnou roztaznostou a javom odrazu svetla. Na minimalizovanie efektu zvinenia by sa malo namontovat panely na velmi precizne
pripraveny a vyrovnany podklad v stlade s principmi pokryvacskej prace a montaznymi pokynmi. Pozitivny Ucinok sa dosahuje aj pouzitim matnej
povrchovej tpravy (mensie odlesky) s pouzitim panelov s pozdiznym rebrovanim, panelov s tovarensky aplikovanou zvukotesnou vrstvou alebo
vyberom panelu s mensou celkovou Sirkou. Okrem toho je mozné vyuzit moznost zérezov s ohybom alebo pod ohybom - tieto rieSenia speviuju
spodnu hranu panelu a poméahaju predchadza boc¢nému zvineniu. Panelovy hluk vo veternych podmienkach je tiez prirodzenym javom. Ak chcete
tento Ucinok znizit, mézete pouzit drendznu membranu, timiacu pasku, strukturovanu rohoz, samolepiacu antikondenzacnli membranu alebo iné
materidly.

Na spojoch panelov a pri odkvapoch odstrante protikondenzacnt bariéru cez vyrez, aby vrstva materidlu nepohlcovala vodu a vonkajsiu vihkost.
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( 1) Doplnkové informacie
Ku kazdému profilu mame pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a tdrzbe krytiny. Podrobnejsie informacie néjdete na www.blachotrapez.eu
a u nasich obchodnych zastupcov, ¢i na nasich predajniach, ktorych adresy takisto néjdete na nasej stranke.

Ziskali sme aj mnohé ocenenia a certifikaty, ktoré najdete na nasej stranke www.blachotrapez.eu
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