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@ Vseobecné informacie

Plechova stresna krytina patri medzi najcastejSie pouzivané stresné krytiny v obytnych, sakrélnych, hospodéarskych a verejnych budovach. Krytiny
s nasej ponuky boli navrhnuté podla klasickej skridly a spéjaju v sebe tradiciu a modernost. Zakaznici si ich vyberaju coraz castejSie nielen pri
rekonstrukciach, ale aj na novostavby.

Vdaka plnoautomatizovanému vyrobnému procesu, ktory umoziiuje vyrabat krytiny presne na potrebnt dizku moézeme realizovat aj netypické

objednavky, so stucasnym zachovanim minimalneho mnozstva odpadu. Najvyssiu kvalitu celej strechy zarucuje kompletny systém doplnkov,
klampiarskych vyrobkov, hladkych plechov, tesneni a spojovacieho materialu.

/ Vyhody a vlastnosti

Neodskriepitelnou vyhodou plechovej skridly je nizka hmotnost. Hmotnost 1m? plechovej krytiny je cca. 4,5kg, co je takmer 10-krat menej ako
hmotnost tradicnej palenej skridly. Lahké krytina nezatazuje krov a nenartsa statiku celej budovy. Nase krytiny sa mozu pochvalit elegantnym
vzhladom, trvacnostou a ekonomickostou.

@ Technické Udaje

Celkova sirka: = ~1191 mm Vyska stupna - odskoku krytiny: 35 mm
Skuto¢na sirka pokrytia: 1157 mm Hibka profilu: 17,5 mm
Hrubka hotového vyrobku (ocel): 0,5 mm Di7ka stupfa - Modul: 350 mm
Hrdbka hotového vyrobku (hlinik): 0,6 mm Min. di#ka: 720 mm
Dizka viny: 289 mm Max. odporticana dizka: 4920 mm *

* Blachotrapez nie je zodpovedny za mechanické poskodenie sposobené pocas prepravy v platoch dlhsich ako v odporticanej q\’ike uvedenej v Technickej Specifikécii Profilu. Objednanim platov dihsich
ako v odporucanej dizke, zvysujete riziko poskodenia pocas prepravy, spracovania a montérze. Platy dlhsie ako v odporutcanej dizke, sa mézu zdeformovat. Stvisi to s vyrobnou technoldgiou a expanziou
materialu vplyvom teplotnych vykyvov.

// Estima - Rozmery, Priecny a pozdizny rez.
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Qﬂ Pouzitie

Plechové stresné krytiny, dodavané v prefabrikovanej forme, sa pouzivaju na pokrytie striech so sklonom najmenej 14°. Tieto plechy sa pouzivaju
ako dokoncovacie a bezpecnostné prvky v budovach. Plechova stresna krytina by mala byt pouZivana v sulade s: technickymi projektmi budov,
montaznymi pokynmi a odporucaniami vyrobcu, platnymi normami a technickymi a stavebnymi predpismi.

Blachotrapez odporuca, aby Kupujuci zakupil vsetky materidly potrebné na uskutocnenie jednej investicie na zaklade jednej objednavky.
V pripade dodatocného objednania sa mézu vyskytnut rézne odtiene a Struktury, ¢o je nezavislé od vyrobcu.

Pouzity vstupny materidl méa siroké vyuzitie, ¢o potvrdzujeme aj dlhymi zaru¢nymi dobami v zavislosti od pouzitého materiélu (vid samostatné tlacivo
zarucného listu umiestnené na www.blachotrapez.eu).

B Vysledky testov/Dokumentéacia

Estima vlastni vyhlasenie o vlastnostiach, ktoré bolo vypracované na zaklade noriem a predpisov pre stavebné vyrobky, ktoré sa na nas vztahuju.
Vlastnime aj hygienicky certifikat vydany polskym Statnym zdravotnym Gstavom PZH.

Vsetky tieto doklady su v pripade potreby vydavané k objednavky. Ohladom vydania danych dokladov, kontaktujte, prosim, nase Oddelenie kontroly
kvality- postup ziskania je uvedeny na nasej stranke.

SPS

Aby sme vysli v Ustrety nasim zakaznikom, spoloc¢nost Blachotrapez zaviedla do vyroby svetovy unikat- SPS technolodgiu, Safe Profiling System (Systém
bezpecného profilovania). Predchddzali tomu dlhorocné pozorovania, testy, analyzy, ktoré vykonavali nasi experti v spolupraci s dodavate/mi ocele
a odbornikmi na nové technologie. Patri sa zdoraznit, Ze SPS systém je patentovo chréneny, ako inovativny a novatorsky.

Technologicky proces SPS umoziuje profilovat ocelovy plech v optimalnych klimatickych podmienkach, bez ohladu na teplotu okolitého prostredia.
Vdaka tomu mozeme dokonale upravit vstupny material, najméa farebné natery, tak, aby bol tvarovatelnejsi. Klticovym prinosom SPS technolégie
je najma ziskanie takych vlastnosti a parametrov, ktoré predlzuju Zivotnost materidlu dodadvaného nasou spoloc¢nostou a kvalitu jeho spracovania.
Vdaka pouzitiu tejto technoldgie je stresné krytina odolnejsia voci destrukénym vplyvom vonkajsich cinitelov, korézii a poskodeniam. Material zaroven
nestraca svoje vlastnosti, ¢im zabezpecuje dokonall ochranu strechy a udrzi si svoj vzhlad po celé roky. Vdaka vsetkym tymto prinosom vyplyvajlcim
7 pouZitia SPS technoldgie sme dosiahli najvacsi Uspech- prediZzenie zaruky.

Inovativnu SPS technolégiu sme vo vyrobnom procese spolo¢nosti Blachotrapez po prvy krat pouziti v roku 2014. V tom istom roku sme zaroven
v polupraci s nasim hlavnym dodavatelom- hutou ThyssenKrupp Steel Europe predlZili zaruku.

S cistym svedomim odporicame SPS systém ako technolégiu, vdaka ktorej ziskate najdlhsiu trvacnost krytiny a zaroven zvysuje jej odolnost
voci kordzii a poskodeniu. Strecha tak pInf svoju funkciu ovela dihsie, ¢im zarucuje komfort obyvatelom.

@' Doplnkové informécie

Ku kazdému profilu mame pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a udrzbe krytiny. PodrobnejSie informécie najdete
na www.blachotrapez.eu a u nasich obchodnych zastupcov, ¢i na nasich predajniach, ktorych adresy takisto najdete na nasej stranke.

Sme tiez drZitelmi mnohych oceneni a certifikatov, ktoré najdete na nasich webovych strankach www.blachotrapez.eu
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