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Všeobecné informácie

Technické údaje

Celková šírka:

Odporúčaná dĺžka:

Výška drážky:

Výška „clik”:

Hrúbka hotového výrobku (oceľ):

~316 mm

max 8000 mm *281 mm

28 mm

30,5 mm

0,5 mm

Panel Terrano 30/316 — rozmery, prierez a pozdĺžny rez.

Verzia s minivlnou

Embosovaná verzia

Plochá verzia

Verzia s nanovlnou

namáhaním a miernymi nerovnosťami podkladu je menej viditeľný.

Panely sú vyrábané v dvoch dĺžkach a v rôznom vykonaní podľa potrieb zákazníka, napr. s výrezom pod ohyb, s výrezom s ohybom alebo v plochom 
prevedení, s nanovlnou, s minivlnou či pozdĺžnym trapézovým prelisom.

zväčšujeriziko vystúpenia poškodenia počas dopravy, obrábania a montáže. Plechy dlhšie ako odporúčaný môžu byť deformované. Je to spojené s technológiou výroby a rozťažnosťou materiálu 
vplyvom amplitúdy teplôt.

2 z 3

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

Hrúbka hotového výrobku (hliník): 0,6 mm

Minimálna dĺžka plechu: 1400 mm
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Výsledky testov / Dokumentácia

Dodatočné informácie

Montáž

9°. Strešné a fasádne panely používané ako dokončovacie a bezpečnostné prvky v budovách. Strešné a fasádne panely by mali byť používané v súlade 
s technickými projektmi budov, návodmi a montážnymi odporúčaniami výrobcu, platnými normami a technicko-stavebnými predpismi.

materiálu (viď samostatný záručný list umiestnený na našich stránkach www.blachotrapez.eu).

Pri inštalácii a používaní T-panelov môže pri každom druhu plechu dochádzať k zvlneniu plochých plechov. Plech nadobúda tvar podkladu strechy. 
Zvlnenie takýchto panelov je prirodzený jav a dochádza k nemu pomerne často. Je to spojené s technológiou výroby, montáže a používania týchto 
plechov, ich tepelnou rozťažnosťou a odrážaním svetla. Pre obmedzenie efektu zvlnenia montujte panely na starostlivo zhotovený a vyrovnaný 

obmedzenie tohto efektu môžete zvoliť Panel Terrano IZO alebo pri štandardných verziách použiť: strešnú membránu, zvukovo izolačnú pásku, 
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Produkt Panel Terrano má Vyhlásenie o vlastnostiach, vypracované na základe platných noriem a predpisov týkajúcich sa stavebných výrobkov.

Disponujeme aj hygienickým certifikátom vydaným Poľským štátnym zdravotným ústavom PZH. Všetky tieto doklady sú v prípade potreby  
vydávané k objednávke. V súvislosti s ich vydaním, prosím, kontaktujte naše Oddelenie kontroly kvality; postup ich získania je uvedený  na našej 
webovej stránke.


