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Všeobecné informácie

Celková šírka:

Hĺbka pro�lu:

Dĺžka stupňa modul:

Skutočná šírka krytia:

Hrúbka hotového výrobku (oceľ):

~1236 mm

7,6 mm1190 mm

350 mm0,5 mm

 

Minimálna dĺžka tabule: 725mm
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Hrúbka hotového výrobku (hliník): 0,6 mm

Dĺžka vlny: 595 mm

Výška stupňa (pro�lu strešnej krytiny): 30 mm

Plechové strešné krytiny patria medzi najčastejšie používané strešné pokrytia na obytných, sakrálnych, hospodárskych aj verejných budovách. Naše 
produkty, tvarované podľa vzoru klasických škridiel, spájajú tradíciu s modernými technológiami. Čoraz častejšie sú volené ako trvácne riešenie, a to nielen 
pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách.

Najvyššiu kvalitu pokrytia zabezpečujú kompletné systémové prvky vrátane doplnkov, tabuľové plechy, tesnení a upevňovacích prvkov.

Výhody a vlastnosti

Model Kuga Line sa vyznačuje jemnou nanovlnou, ktorá zvýrazňuje jeho charakter a moderný dizajn. Toto subtilné prelísovanie nielen obohacuje estetiku 
plochej plochy tým, že jej dodáva hĺbku a dynamiku, ale plní aj dôležitú technickú funkciu – zvyšuje jej tuhosť, čo je obzvlášť dôležité pri väčších plochách.

Technické parametre

Kuga line - Rozmery, priečny a pozdĺžny rez
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Použitie

Plechové strešné krytiny, dodávané vo forme hotových prvkov, sú určené na strechy so sklonom minimálne 25°. Používajú sa ako dokončovacie a 
ochranné prvky v budovách. Model Kuga Line je možné použiť aj ako obklad fasády. Plechovú strešnú krytinu je potrebné aplikovať v súlade s projektovou 
dokumentáciou, montážnymi pokynmi a odporúčaniami výrobcu, ako aj s platnými normami a technicko-stavebnými predpismi.

Spoločnosť Blachotrapez odporúča, aby kupujúci zabezpečil všetky potrebné materiály pre realizáciu jednej investície v rámci jednej objednávky. Pri 
dodatočných objednávkach sa môžu vyskytnúť rozdiely v odtieňoch a štruktúre, čo nie je závislé od výrobcu. Použitý vstupný materiál má široké možnosti 
využitia vzhľadom na environmentálnu klasi�káciu, čo potvrdzuje aj dlhá záručná doba v závislosti od typu materiálu (pozri samostatný záručný 
dokument dostupný aj na www.blachotrapez.eu).

Kuga Line je plechová strešná krytina, ktorá zaujme nielen svojím vzhľadom, ale aj mimoriadne jednoduchou montážou. Symetrická konštrukcia 
umožňuje pokládku sprava doľava aj opačne, čím sa výrazne znižuje množstvo odpadu a urýchľuje montáž. Farebne zladené skrutky a optimálna krycia 
šírka zabezpečujú estetický a bezchybný vzhľad strechy.

Výsledky skúšok / Dokumentácia

Plechová krytina Kuga Line má vyhlásenie o parametroch (DoP) vypracované v súlade s platnými normami a predpismi pre stavebné výrobky.

K dispozícii je aj hygienický atest vydaný Štátnym zdravotným ústavom PZH.

Tieto dokumenty sa vydávajú ku konkrétnej realizovanej objednávke (pre ich získanie kontaktujte oddelenie kontroly kvality – postup je uvedený na 
webovej stránke).

SPS

Spoločnosť Blachotrapez zaviedla do výroby unikátnu technológiu SPS (Safe Pro�ling System – systém bezpečného pro�lovania), ktorá vznikla na základe 
dlhoročného výskumu, analýz a spolupráce odborníkov s dodávateľmi ocele a technologickými tímami. Systém je patentovo chránený ako inovatívne 
riešenie na trhu.

Technológia SPS umožňuje pro�lovanie oceľového materiálu v optimálnych klimatických podmienkach, nezávisle od okolitej teploty, čím zabezpečuje 
ideálne spracovanie materiálu, najmä lakovaných vrstiev.

Hlavným prínosom technológie SPS je zvýšenie životnosti a kvality materiálu. Krytina je vďaka tomu mimoriadne odolná voči vonkajším vplyvom, korózii 
a poškodeniu, pričom si dlhodobo zachováva svoje vlastnosti a estetický vzhľad.

Použitie technológie SPS zároveň umožnilo predĺženie záručnej doby. Prvýkrát bola použitá v roku 2014 v spolupráci s kľúčovým dodávateľom – 
hutníckou spoločnosťou ThyssenKrupp Steel Europe.

Systém SPS odporúčame ako technológiu zabezpečujúcu maximálnu životnosť plechu a zvýšenú odolnosť voči korózii a poškodeniu. Strecha tak 
dlhodobo plní svoju funkciu a poskytuje komfort užívateľom.

Doplňujúce informácie

Pre všetky typy pro�lov sú k dispozícii pokyny pre prepravu, skladovanie, rezanie a údržbu plechov. Podrobnosti nájdete na www.blachotrapez.eu
 alebo u našich obchodných zástupcov a pobočiek.

Spoločnosť je držiteľom viacerých ocenení a certi�kátov, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.blachotrapez.eu.
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