_4BLACHOTRAPEZ"

Plechova stresna krytina
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Vseobecné informacie

Plechové stresné krytiny patria medzi najcastejsie pouzivané stresné pokrytia na obytnych, sakrdlnych, hospodérskych aj verejnych budovéch. Nase
produkty, tvarované podla vzoru klasickych skridiel, spajaju tradiciu s modernymi technolégiami. Coraz ¢astejsie st volené ako trvacne riesenie, a to nielen
pri novostavbach, ale aj pri rekonstrukcidch.

Najvyssiu kvalitu pokrytia zabezpecuju kompletné systémové riesenia zahfnajuce doplnkové prvky, ploché plechy, tesnenia a upeviiovacie komponenty.

Vyhody a vlastnosti
Nespornou vyhodou plechovej krytiny je jej mimoriadne nizka hmotnost. Hmotnost 1 m? plechu je priblizne 4,5 kg, ¢o je takmer 10-krdt menej ako pri

tradi¢nych keramickych Skridlach. Lahka krytina nezatazuje nadmerne nosnu konstrukciu a nenarusa statiku celej budovy. Nase plechové stresné krytiny
sa vyznacuju elegantnym vzhladom, vysokou odolnostou a ekonomickou efektivnostou.

Technické parametre

Celkové sirka: ~ ~1215 mm Viyska stupna (profilu stresnej krytiny): 30 mm
Skutocné dirka krytia: 1120 mm Hibka profilu: 20 mm
Hrubka hotového vyrobku (ocel): 0,5 mm Dizka stupfia modul: 350 mm
Hrubka hotového vyrobku (hlinik): 0,6 mm Minimalna dizka tabule: 720 mm
Dizkaviny: 224 mm Maximalna df7ka tabule: 5970 mm*

*Spolocnost Blachotrapez nezodpoveda za mechanické poskodenia vzniknuté pocas prepravy pri tabuliach dlhsich, nez je odpordcané v technickych parametroch profilu. Objednanie dihsich tabul, nez je
odporicané, zvysuje riziko poskodenia pocas prepravy, spracovania a montaze. Tabule presahujlice odpordcant dizku sa mozu deformovat, ¢o suvisi s vyrobnou technoldgiou a tepelnou roztaznostou
materidlu vplyvom teplotnych zmien.
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Pouzitie

Plechové stresné krytiny, dodavané vo forme hotovych prvkov, sa pouzivaju na strechy so sklonom minimalne 14°. Tieto plechy sa vyuzivaju ako
dokoncovacie a ochranné prvky v budovach. Plechovt krytinu je potrebné pouzivat v sulade s technickymi projektmi stavieb, montaznymi pokynmi a
odporucaniami vyrobcu, ako aj s platnymi normami a stavebno-technickymi predpismi.

Znizenie vysky prvého stupna plechovej stresnej krytiny (v porovnani s ostatnymi stupriami) eliminuje kapildrne vzlinanie vody, zabezpecuje odvetranie
tohto presahu a znizuje pravdepodobnost poskodenia nasledujicej tabule pocas montaze.

Spolo¢nost Blachotrapez odporuca, aby kupujuci zabezpecil vietky potrebné materidly na realizaciu jednej investicie v rdmci jednej objedndvky. V
pripade dodatocnych objedndvok sa mézu vyskytnut rozdiely v odtiefoch a strukture, ¢o je nezavislé od vyrobcu.

Pouzity vstupny materidl ma Siroké moznosti pouzitia vzhladom na environmentélnu klasifikiciu, ¢o je potvrdené aj dlhodobou zérukou v zavislosti od
typu materidlu (vid samostatny zaru¢ny dokument dostupny aj na stranke www.blachotrapez.eu).

Vysledky skusok / Dokumentacia

Germania Simetric 30 ma vyhldsenie o parametroch (DoP) vypracované na zéklade platnych noriem a predpisov pre stavebné vyrobky.

Disponujeme aj hygienickym atestom vydanym Statnym zdravotnym Ustavom PZH.

Tieto dokumenty sa vydavaju ku konkrétnej realizovanej objedndvke (pre ich ziskanie kontaktujte oddelenie kontroly kvality — postup je uvedeny na nasej
webovej stranke).

SPS

Spolo¢nost Blachotrapez zéroven zaviedla unikatnu technolégiu SPS (Safe Profiling System — systém bezpecného profilovania), ktord vznikla vdaka
dlhoro¢nému vyskumu, analyzam a spolupraci odbornikov s dodavatelmi ocele a technologickymi timami. Systém je patentovo chraneny ako inovativne

riesenie na trhu.

Technoldgia SPS umoznuje profilovanie ocelového materialu v optimalnych klimatickych podmienkach nezavislych od okolitej teploty, ¢im sa dosahuje
idedlne spracovanie vstupného materidlu, najma lakovanych vrstiev.

Klic¢ovym prinosom technoldgie SPS je zvysenie trvacnosti a kvality materidlu. Vysledkom je vysokd odolnost voci vonkajsim vplyvom, korézii a
mechanickému poskodeniu, pricom si materidl zachovava svoje vlastnosti a zabezpecuje dlhodobu ochranu strechy aj esteticky vzhlad.

Technolégia SPS vyrazne prispela k predizeniu zaru¢nej doby. Bola prvykrét pouzita v roku 2014 v spolupraci s hutnickou spolo¢nostou ThyssenKrupp
Steel Europe.

Systém SPS odporucame ako riesenie s maximalnou zivotnostou a zvysenou odolnostou voci korézii a poskodeniu. Strecha tak dlhodobo plIni svoju
funkciu a poskytuje komfort obyvatelom.
Doplnujuce informéacie

Pre vietky profily su dostupné pokyny na prepravu, skladovanie, rezanie a idrzbu plechu. Na ich obozndmenie navstivte stranku www.blachotrapez.eu
alebo kontaktujte nasich obchodnych zéstupcov a pobocky spolo¢nosti.

Disponujeme aj mnozstvom oceneni a certifikdtov, ktoré st zverejnené na nasej webovej strdnke www.blachotrapez.eu.
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