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Všeobecné informácie

Celková šírka:

Hĺbka pro�lu:

Dĺžka stupňa modul:

Skutočná šírka krytia:

Hrúbka hotového výrobku (oceľ):

~1215 mm

20 mm1120 mm

350 mm0,5 mm

 

Minimálna dĺžka tabule: 720 mm

Maximálná dĺžka tabule: 5 970 mm*
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Hrúbka hotového výrobku (hliník): 0,6 mm

Dĺžka vlny: 224 mm

Výška stupňa (pro�lu strešnej krytiny): 25 mm

Plechové strešné krytiny patria medzi najčastejšie používané strešné pokrytia na obytných, sakrálnych, hospodárskych aj verejných budovách. Naše 
produkty, tvarované podľa vzoru klasických škridiel, spájajú tradíciu s modernými technológiami. Čoraz častejšie sú volené ako trvácne riešenie, a to nielen 
pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách.

Najvyššiu kvalitu pokrytia zabezpečujú kompletné systémové riešenia zahŕňajúce doplnkové prvky, ploché plechy, tesnenia a upevňovacie komponenty.

Výhody a vlastnosti

Nespornou výhodou plechovej krytiny je jej mimoriadne nízka hmotnosť. Hmotnosť 1 m² plechu je približne 4,5 kg, čo je takmer 10-krát menej ako pri 
tradičných keramických škridlách. Ľahká krytina nezaťažuje nadmerne nosnú konštrukciu a nenarúša statiku celej budovy. Naše plechové strešné krytiny 
sa vyznačujú elegantným vzhľadom, vysokou odolnosťou a ekonomickou efektívnosťou.

*Spoločnosť Blachotrapez nezodpovedá za mechanické poškodenia vzniknuté počas prepravy pri tabuliach dlhších, než je odporúčané v technických parametroch pro�lu. Objednanie dlhších tabúľ, než je 
odporúčané, zvyšuje riziko poškodenia počas prepravy, spracovania a montáže. Tabule presahujúce odporúčanú dĺžku sa môžu deformovať, čo súvisí s výrobnou technológiou a tepelnou rozťažnosťou 
materiálu vplyvom teplotných zmien.

Technické parametre

Germania Simetric 25 - Rozmery, priečny a pozdĺžny rez
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Použitie

Plechové strešné krytiny, dodávané vo forme hotových prvkov, sa používajú na strechy so sklonom minimálne 14°. Tieto plechy sa využívajú ako 
dokončovacie a ochranné prvky v budovách. Plechovú krytinu je potrebné používať v súlade s technickými projektmi stavieb, montážnymi pokynmi a 
odporúčaniami výrobcu, ako aj s platnými normami a stavebno-technickými predpismi.

Zníženie výšky prvého stupňa plechovej strešnej krytiny (v porovnaní s ostatnými stupňami) eliminuje kapilárne vzlínanie vody, zabezpečuje odvetranie 
tohto presahu a znižuje pravdepodobnosť poškodenia nasledujúcej tabule počas montáže.

Spoločnosť Blachotrapez odporúča, aby kupujúci zabezpečil všetky potrebné materiály na realizáciu jednej investície v rámci jednej objednávky. V 
prípade dodatočných objednávok sa môžu vyskytnúť rozdiely v odtieňoch a štruktúre, čo je nezávislé od výrobcu.

Použitý vstupný materiál má široké možnosti použitia vzhľadom na environmentálnu klasi�káciu, čo je potvrdené aj dlhodobou zárukou v závislosti od 
typu materiálu (viď samostatný záručný dokument dostupný aj na stránke www.blachotrapez.eu).

Výsledky skúšok / Dokumentácia

Germania Simetric 25 má vyhlásenie o parametroch (DoP) vypracované na základe platných noriem a predpisov pre stavebné výrobky.

Disponujeme aj hygienickým atestom vydaným Štátnym zdravotným ústavom PZH.

Tieto dokumenty sa vydávajú ku konkrétnej realizovanej objednávke (pre ich získanie kontaktujte oddelenie kontroly kvality – postup je uvedený na našej 
webovej stránke).

SPS

Spoločnosť Blachotrapez zároveň zaviedla unikátnu technológiu SPS (Safe Pro�ling System – systém bezpečného pro�lovania), ktorá vznikla vďaka 
dlhoročnému výskumu, analýzam a spolupráci odborníkov s dodávateľmi ocele a technologickými tímami. Systém je patentovo chránený ako inovatívne 
riešenie na trhu.

Technológia SPS umožňuje pro�lovanie oceľového materiálu v optimálnych klimatických podmienkach nezávislých od okolitej teploty, čím sa dosahuje 
ideálne spracovanie vstupného materiálu, najmä lakovaných vrstiev.

Kľúčovým prínosom technológie SPS je zvýšenie trvácnosti a kvality materiálu. Výsledkom je vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom, korózii a 
mechanickému poškodeniu, pričom si materiál zachováva svoje vlastnosti a zabezpečuje dlhodobú ochranu strechy aj estetický vzhľad.

Technológia SPS výrazne prispela k predĺženiu záručnej doby. Bola prvýkrát použitá v roku 2014 v spolupráci s hutníckou spoločnosťou ThyssenKrupp 
Steel Europe.

Systém SPS odporúčame ako riešenie s maximálnou životnosťou a zvýšenou odolnosťou voči korózii a poškodeniu. Strecha tak dlhodobo plní svoju 
funkciu a poskytuje komfort obyvateľom.

Doplňujúce informácie

Pre všetky pro�ly sú dostupné pokyny na prepravu, skladovanie, rezanie a údržbu plechu. Na ich oboznámenie navštívte stránku www.blachotrapez.eu
 alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov a pobočky spoločnosti.

Disponujeme aj množstvom ocenení a certi�kátov, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke www.blachotrapez.eu.
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