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Všeobecné informácie

Celková šírka:

Hĺbka pro�lu:

Dĺžka stupňa modul:

Efektívna krycia šírka:

Hrúbka hotového výrobku (oceľ):

~1200 mm

21 mm1144 mm

350 mm0,5 mm

 

Minimálna dĺžka tabule: 720 mm

Maximálna dĺžka tabule: 5970 mm*
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Hrúbka hotového výrobku (hliník): 0,6 mm

Dĺžka vlny: 190,7 mm

Výška stupňa (pro�lu strešnej krytiny): 30 mm

German Simetric 30 je symetrická modulová plechová strešná krytina, ktorú si zákazníci obľúbili pre jej moderný a atraktívny vzhľad, zatiaľ čo pokrývači 
oceňujú jej jednoduchú montáž. Investori, ktorí uprednostňujú klasický vizuálny efekt, ju ocenia pre tradičný vzhľad plechovej krytiny.

Štýlová, priamočiara forma s dvojitým prelísovaním tvarovo nadväzuje na keramické škridly, reaguje na aktuálne architektonické trendy a zvýrazňuje 
vzhľad domu. Moderná strešná krytina German Simetric 30 je vhodná nielen pre novostavby, ale aj pre rekonštrukcie starších objektov.

Krytina je dostupná v odtieňoch hnedej, červenej, zelenej a sivej, čo poskytuje široké možnosti využitia – od moderných stavieb až po obnovu pôvodného 
vzhľadu historických budov. Najvyššiu kvalitu pokrytia zabezpečujú kompletné systémové prvky vrátane doplnkov, plochých plechov, tesnení a 
upevňovacích prvkov.

Výhody a vlastnosti

To, čo nový produkt spoločnosti Blachotrapez jednoznačne odlišuje, je výnimočná presnosť – modularita a nízka hmotnosť. Presnosť, pevnosť a 
klasická estetika. Takto možno v niekoľkých slovách opísať novú plechovú strešnú krytinu German Simetric 30. Aj zložité strešné konštrukcie tak 
budú spoľahlivo chrániť vás a vašu rodinu po dlhé roky. 
German Simetric 30 umožňuje pokrytie aj veľmi komplikovaných striech. To sa pozitívne prejavuje aj na ekonomike realizácie – pri montáži sa využíva 
optimálny počet tabúľ bez potreby častého prirezávania. Kombinácia najkvalitnejšieho materiálu a presných rozmerov zaručuje tesnosť a dlhodobú 
životnosť krytiny. Plechovú krytinu možno použiť na šikmé strechy s minimálnym sklonom 14°. Produkt je dostupný s výškou pro�lu (stupňa) 30 mm a 
dĺžkou modulu 350 mm.

Technické parametre

German Simetric 30 - Rozmery, priečny a pozdĺžny rez

*Spoločnosť Blachotrapez nezodpovedá za mechanické poškodenia vzniknuté počas prepravy pri tabuliach dlhších, než je odporúčané v technických parametroch pro�lu. Objednanie dlhších tabúľ, než je 
odporúčané, zvyšuje riziko poškodenia počas prepravy, spracovania a montáže. Tabule presahujúce odporúčanú dĺžku sa môžu deformovať, čo súvisí s výrobnou technológiou a tepelnou rozťažnosťou 
materiálu vplyvom teplotných zmien.
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Použitie

Strešné plechové krytiny, dodávané vo forme hotových prvkov, sa používajú na pokrývanie striech so sklonom minimálne 14°. Tieto plechy slúžia ako 
dokončovacie a ochranné prvky v budovách. Plechovú strešnú krytinu je potrebné používať v súlade s technickými projektmi stavieb, montážnymi 
pokynmi a odporúčaniami výrobcu, ako aj s platnými normami a technicko-stavebnými predpismi.

Spoločnosť Blachotrapez odporúča, aby kupujúci zabezpečil všetky potrebné materiály na realizáciu jednej investície v rámci jednej objednávky. V 
prípade dodatočného doobjednania sa môžu vyskytnúť rozdiely v odtieňoch a štruktúre, čo je nezávislé od výrobcu.

Použitý vstupný materiál má široké možnosti využitia vzhľadom na environmentálnu klasi�káciu, čo potvrdzuje aj dlhá záručná doba v závislosti od typu 
materiálu (pozri samostatný záručný dokument, ktorý je dostupný aj na našej webovej stránke www.blachotrapez.eu).

Výsledky skúšok / Dokumentácia

Pro�l German Simetric 30 má vyhlásenie o vlastnostiach (DoP), vypracované na základe platných noriem a nariadení týkajúcich sa stavebných výrobkov.

Disponujeme aj hygienickým atestom vydaným Štátnym zdravotným ústavom PZH.

Tieto dokumenty sa vydávajú ku konkrétne realizovanej objednávke (v prípade záujmu o ich získanie kontaktujte oddelenie kontroly kvality – postup ich 
získania je uvedený na našej webovej stránke).

SPS

Radi by sme vás informovali, že v reakcii na potreby zákazníkov spoločnosť Blachotrapez zaviedla do výroby unikátnu technológiu SPS (Safe Pro�ling 
System), teda systém bezpečného pro�lovania. Zavedenie tohto inovatívneho systému lisovania (pro�lovania) plechu bolo možné vďaka dlhoročným 
pozorovaniam, analýzam a výskumom realizovaným našimi odborníkmi v spolupráci s dodávateľmi ocele a tímami nových technológií. Treba zdôrazniť, 
že systém SPS je chránený patentom ako inovatívne riešenie na trhu.

Technologický proces SPS umožňuje pro�lovanie oceľového materiálu v optimálnych klimatických podmienkach, nezávisle od okolitej teploty. Vďaka 
tomu dochádza k optimálnemu tvárneniu vstupného materiálu, najmä lakovaných povrchov.

Kľúčovými výhodami technológie SPS sú najmä dosiahnutie vlastností a parametrov, ktoré zvyšujú trvácnosť dodávaného materiálu a kvalitu jeho 
spracovania. Použitá technológia zabezpečuje, že krytina je mimoriadne odolná voči deštruktívnemu pôsobeniu vonkajších faktorov, korózii a 
poškodeniu. Zároveň si dlhodobo zachováva svoje vlastnosti, čím zabezpečuje účinnú ochranu strechy a vysokú estetickú úroveň po mnoho rokov.

Vďaka týmto faktorom, vyplývajúcim z použitia systému SPS, sa podarilo dosiahnuť významný úspech – predĺženie záručnej doby.

Inovatívna technológia SPS bola prvýkrát použitá vo výrobnom procese spoločnosti Blachotrapez už v roku 2014, keď bola v spolupráci s kľúčovým 
dodávateľom – hutníckou spoločnosťou ThyssenKrupp Steel Europe – predĺžená záručná doba.

S plným presvedčením odporúčame systém SPS ako technológiu umožňujúcu dosiahnuť maximálnu životnosť plechu a zvýšenú odolnosť voči korózii a 
poškodeniu. Strecha tak dlhodobo plní svoju funkciu a zabezpečuje komfort pre užívateľov.

Doplňujúce informácie

Ku všetkým typom pro�lov máme pripravené príslušné pokyny pre prepravu, skladovanie, rezanie a údržbu plechov. Pre oboznámenie sa s ich obsahom 
navštívte našu webovú stránku www.blachotrapez.eu
 alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov či pobočky spoločnosti, ktorých adresy sú taktiež uvedené na našej webovej stránke.

Disponujeme tiež množstvom ocenení a certi�kátov, s ktorými sa môžete oboznámiť na stránke www.blachotrapez.eu.
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