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Všeobecné informácie

Celková šírka:

Dĺžka vlny:

Horná lišta:

Skutočná šírka pokrytia:

Hrúbka hotového výrobku (oceľ):

~1156 mm

185 mm1110 mm

28 mm0,5-0,7 mm

 

Spodná lišta: 121 mm

Hĺbka pro�lu: 17 mm
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Hrúbka hotového výrobku (hliník): 0,6 mm

Minimálna dĺžka plechu:

pohľad na ukladanie plechov Hydrocontrol

0,9 mb

Maximálna dĺžka plechu: 10 mb*

Trapézový plech T18 Hydrocontrol je riešenie navrhnuté pre strechy s jednoduchou konštrukciou, najmä tam, kde existuje zvýšené riziko kondenzácie 
vodných pár.

Výhody a vlastnosti

T18 Hydrocontrol je ideálny pre hospodárske budovy, haly, garáže, sklady, ale aj altánky a letné domčeky.

Výhody plechu T18 Hydrocontrol:
• Ochrana pred zrážaním vody v dôsledku kondenzácie.
• Estetika a moderný vzhľad – plech sa výborne hodí k minimalistickej architektúre.
• Univerzálne použitie – od priemyselných objektov až po rodinné domy.
• Rýchla montáž a možnosť rezania na mieru – prispôsobenie individuálnym požiadavkám.
• Dobré priliehanie tabúľ pri priečnom spájaní.
• Eliminácia kapilárneho vzlínania vody.
• Znížený efekt „prehnutia“ (tzv. efektu loďkovania).

Technické parametre

T18 Hydrocontrol - Rozmery, priečny a pozdĺžny rez

Z technologických dôvodov môže mať posledná tabuľa rovný rez. Vyplýva to z výrobného procesu a nejde o vadu výrobku.

Spoločnosť Blachotrapez nezodpovedá za mechanické poškodenia vzniknuté pri preprave plechov, ktorých dĺžka presahuje dĺžku odporúčanú v technických podrobnostiach pro�lu. Objednávka plechov
dlhších, ako je odporúčané, zvyšuje riziko poškodenia počas prepravy, spracovania a montáže. Plechy dlhšie, ako je odporúčané, sa môžu deformovať. Súvisí to s technológiou výroby a s rozťažnosťou 
materiálu pod vplyvom teplotných výkyvov.
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Použitie

Trapézové plechy T18 Hydrocontrol, dodávané vo forme hotových prvkov, sú určené na strešné krytiny so sklonom minimálne 9°. Používajú sa ako 
dokončovacie a ochranné prvky v budovách. Trapézové plechy je potrebné aplikovať v súlade s technickými projektmi stavieb, montážnymi pokynmi a 
odporúčaniami výrobcu, ako aj s platnými normami a technicko-stavebnými predpismi.

Konštrukcia strechy musí byť navrhnutá a realizovaná v súlade s aktuálnymi stavebnými a odbornými normami na základe schválenej projektovej 
dokumentácie. Kľúčovou podmienkou správnej funkcie antikondenzačnej vrstvy je zabezpečenie dostatočného odvetrania plechu. Ventilačný priestor 
musí byť súvislý. Nedostatočné odvetranie znemožňuje správnu funkciu systému HydroControl.

Obmedzenie aplikácie antikondenzačnej vrstvy iba na strednú časť tabule (približne 20 cm od spodného a horného okraja bez vrstvy) zabraňuje 
nasávaniu vody z odkvapu a hrebeňa do antikondenzačnej vrstvy. Toto riešenie eliminuje potrebu dodatočných úprav zo strany pokrývača, ako je rezanie 
alebo odstraňovanie vrstvy, a tým zjednodušuje montáž. Vďaka tomu je montáž strechy s použitím T18 Hydrocontrol rýchlejšia, jednoduchšia a 
efektívnejšia.

Spoje tabúľ musia byť realizované v miestach, kde sa nenachádza antikondenzačná vrstva. V opačnom prípade je potrebné túto vrstvu v mieste spojov a 
pri odkvape odstrániť, aby sa zabránilo nasiakavaniu vody a vlhkosti.

Pri pro�lovaní trapézových plechov môže z technických dôvodov dôjsť k priečnemu prehnutiu tabúľ do tvaru U. V takom prípade je potrebné pri montáži 
v pozdĺžnom spoji použiť dodatočné skrutky s dĺžkou 19 mm (plech na plech). Ide o prirodzený jav nezávislý od výrobcu.

Dodatočné mikropro�lovanie zabezpečuje kompenzáciu napätí spôsobených antikondenzačnou vrstvou a znižuje efekt tzv. „loďkovania“. Tento efekt 
môže byť viditeľný len pri špeci�ckých svetelných podmienkach a uhle pohľadu.

Spoločnosť Blachotrapez odporúča, aby kupujúci zabezpečil všetky potrebné materiály pre jednu realizáciu v rámci jednej objednávky. Pri dodatočných 
objednávkach sa môžu vyskytnúť rozdiely v odtieňoch a štruktúre, čo nie je závislé od výrobcu.

Použitý materiál má široké možnosti využitia vzhľadom na environmentálnu klasi�káciu, čo potvrdzuje aj dlhá záručná doba v závislosti od typu materiálu 
(pozri samostatný záručný dokument dostupný na www.blachotrapez.eu).

Výsledky skúšok / Dokumentácia

Produkt T18 Hydrocontrol má vyhlásenie o parametroch (DoP) vypracované v súlade s platnými normami a predpismi pre stavebné výrobky.

Balenie

Trapézové plechy sú zabezpečené pomocou polyuretánovej peny, stretch fólie a lepiacej pásky. Spôsob balenia sa môže líšiť pri menších objednávkach 
(zvyčajne do 20 bm) alebo v závislosti od krajiny distribúcie vzhľadom na špeci�ká miestneho trhu.

Doplňujúce informácie

Pre všetky typy pro�lov sú k dispozícii pokyny pre prepravu, skladovanie, montáž a údržbu plechov. Podrobnosti nájdete na www.blachotrapez.eu
 alebo u našich obchodných zástupcov a pobočiek spoločnosti.

Spoločnosť disponuje viacerými oceneniami a certi�kátmi, ktoré sú uvedené na jej webovej stránke.
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