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Vseobecné informacie:

Novinka na trhu v oblasti farebného prevedenia oploteni a sirky profilov. Panelové oplotenie GARD v odtieni Zlaty Dub 3D. Mimoriadne atraktivny vzhlad.
Kombindcia imitacie dreva a elegantného ukoncenia na stlpikoch.

Vyhody a vlastnosti:

MIX FARIEB A S[ROK PROFILOV
Na Zelanie pripravujeme $pecidlny mix farieb a sirok profilov. Ide o rieSenie, ktoré konkurencia nepontka. GARD je prisposobeny individudinym
preferencidm zakaznikov. Moznost objednania na mieru.

TRVACNOST A ESTETIKA
Vysoky stupers ochrany povrchu. Dvojité antikorézna ochrana vdaka technoldgii Duplex. Zinkové a lakovana vrstva sa navzajom dopliaju vo svojej
Gcinnosti, vdaka comu si systém GARD zachovdva vynimoc¢nu Zivotnost po dlihé roky.

RYCHLA A JEDNODUCHA MONTAZ
K dispozicii su véetky potrebné montazne prvky pre uchytenie segmentov na stlpiky (kovové alebo betonové). Prakticky systém ulahcuje a zrychluje
montédz. Podmurovka pre oplotenie méze byt pouzitd, ale nie je povinna.

BEZPECNOST VASHO POZEMKU

Dokonalé uzavretie systému oplotenia GARD. V ponuke Premium oploteni si dostupné:
- posuvna alebo dvojkridlova brana

- branka (vstupna branka)

- plotové pole

Bezpecnost a sukromie vasho pozemku.

Dostupné farebné prevedenie Rozmery

ZLATY DUB 3D

PLOTOVA DOSKA
MODERN 24x100

PLOTOVA DOSKA
MODERN 24x160

Antracit (RAL 7016)

V matnom prevedent

PLOTOVA DOSKA
MODERN 24x220

CIERNA (RAL 9005)

V matnom prevedenf

Technoldgia tlate neumoZnuje presné zobrazenie farieb povrchovych Uprav, preto si uvedené
farby len orientacné a moézu sa Iisit od skutocnych. Farby vzoriek podliehaju vyrobnej tolerancii
a mo6zu sa mierne liSit od materidlu dodaného na stavenisko.

Balenie

Brany, plotové polia a branky systému GARD su balené v $pecidlne pripravenych stojanoch. Vyrobky st zabezpecené ochrannou féliou a stretch féliou.
Obalové materidly slizia na ochranu tovaru pocas prepravy. Spdsob balenia sa méze lisit v zavislosti od velkosti objednavky a krajiny distriblcie vzhfadom
na $pecifikd miestneho trhu.
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Technické specifikacie
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Branka
B Minimalna Sirka L - 800 mm
|
S Maximalna sirka L : 1200 mm
3 L
Vyzka H: *1500 mm
*1580 mm je celkova vyska merand od zékladne po koniec stlpika
=1
100x100
H=1580
=
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Oplotenie
Minimélna sirka L : 500 mm
2
= Maximalna sirka L : 2500 mm
Vyska H: 1250 mm
L
. L/2 - 60 .
[ N Dvojkridlova brana
Minimélna sirka L : 3000 mm
§ Maximalna sirka L : 6000 mm
Viyska H: *1500 mm
*1580 mm je celkova vyska merand od zékladne po koniec stlpika
i i
100x100
H=1580
-
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Posuvna brana
O
Minimalna sirka L, : 3000 mm
* Celkova sirka brany sa pocita ako L + L x40 %
o
o
. Maximalna sirka L : 6000 mm
* Celkova sirka brany sa pocita ako L+ L x40 %
Vs : *1500 mm
100x100 o Vyska H:
Hﬁo L+L*40% 'f,l_"rﬂ] *1580 mm je celkova vyska merana od zakladne po koniec stipika

3z3

www.blachotrapez.eu

9 34-700 Rabka-Zdroj \ T: +48 18 26 85 200 biuro@blachotrapez.eu

ul. Kilinskiego 49a




