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Úzka plotová lamela značky Gard má tri pozdĺžne drážky, ktoré optimálne spevňujú výrobok.

Úzke plotové lamely sú dostupné v obojstranne lakovanom vyhotovení – matnom aj lesklom, ako aj v jednostranne lakovanej verzii.

Všeobecné informácie

Použitie

Druh materiálu

Technické údaje

Rozmery a priečny rez

Úzke plotové lamely sú dostupné s možnosťou rovného aj oblúkového rezu.V
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Výška profilu: Dĺžka prvku: 

Šírka vstupného materiálu: Maximálna odporúčaná dĺžka prvku: 

Celková šírka: 

Úžitková (krycia) šírka: Minimálna dĺžka prvku:
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Úzke plotové lamely sa používajú na realizáciu oplotení. Umožňujú voľne tvarovať líniu plotu a zvoliť optimálnu výšku podľa 
individuálnych potrieb, ako aj ľubovoľne regulovať priehľadnosť (medzery) oplotenia. Nespornou výhodou systému je mimoriadne 
jednoduchá a rýchla montáž, ktorú je možné vykonať svojpomocne.

Odporúča sa montáž úzkych plotových lamiel vo zvislom smere. Výhodou je aj jednoduchá údržba – lamely nevyžadujú špeciálnu 
starostlivosť.
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Čistenie
V prípade potreby je potrebné úzke plotové lamely čistiť opatrne pomocou studenej alebo vlažnej vody. Je možné použiť jemne zásaditý 
čistiaci prostriedok bez obsahu oxidačných látok (napr. chlóru). Po použití čistiaceho prostriedku je potrebné povrch lamiel opláchnuť 
studenou vodou. Nepoužívajte abrazívne kefy ani škrabky, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy.

Opravy a lakovanie
Menšie lokálne poškodenia lakovaného povrchu, ktoré môžu vzniknúť napríklad počas prepravy, montáže alebo používania, je možné 
opraviť svojpomocne pomocou rýchloschnúceho laku na vzduchu. V závislosti od rozsahu poškodenia je vhodné použiť opravný �x, 
sprej, štetec alebo striekaciu pištoľ. Odporúča sa používať špeciálne laky určené na tento účel, dostupné v našich predajných miestach.

Balenie
Plotové lamely sú balené pomocou stretch fólie a lepiacej pásky. Obal slúži na ochranu tovaru počas prepravy. Spôsob balenia sa môže 
líšiť v závislosti od veľkosti objednávky a krajiny distribúcie vzhľadom na špeci�ká miestneho trhu.

Doplňujúce informácie
Naše produkty majú k dispozícii podrobné pokyny pre prepravu, skladovanie, rezanie a údržbu plechov. Pre viac informácií navštívte 
www.blachotrapez.eu alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov či pobočky spoločnosti.

Disponujeme tiež množstvom ocenení a certi�kátov, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke www.blachotrapez.eu.


