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Vseobecné informacie

_4BLACHOTRAPEZ

Trapézova krytina je vynimocna vdaka svojej jednoduchosti a vyraznému tvaru. Umoziuje realizovat efektné konstrukcie, ktoré casto prelamuju
tradi¢ny sposob rozdelenia medzi strechou a fasadou.

Vyhody a vlastnosti

Siroky vyber hriibky materilu, moznost vyroby na mieru a velky vyber farieb spolu poskytujii nekone¢né moznosti vyuzitia trapézovej krytiny. Dalsou
velkou vyhodou je jej pevnost a nosnost stanovena vyskou profilu.

TECHNICKE UDAJE

Celkova sirka:

Skutocna Sirka pokrytia:

Hrubka hotového vyrobku (ocel):
Hrubka hotového vyrobku (hlinik):

Vyska profilu:

~1149 mm Dizkaviny: 101 mm
1111 mm Vrchviny: 46 mm
0,5-0,7 mm Spodok viny:  25mm

0,6 mm Max. odportcana dizka:  max 8 mb *
13 mm

* Blachotrapez nie je zodpovedny za mechanické poskodenie spdsobené pocas prepravy v platoch dlhsich ako v odporucanej q\'ike uvedenej v Technickej sSpecifikacii Profilu. Objednanim platov dlhsich
ako v odporucanej dizke, zvysujete riziko poskodenia pocas prepravy, spracovania a montarze. Platy dlhsie ako v odporticanej dizke, sa mézu zdeformovat. Stvisi to s vyrobnou technoldgiou a expanziou

materialu vplyvom teplotnych vykyvov.

T-14 plus Strecha - Rozmery a preklad, Priecny rez
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PouZzitie

Trapézové plechy T-14 plus, dodavané ako hotové prvky, pouzivané na stresné krytiny so sklonom najmenej 9°. Tieto krytiny sU vyuzivané ako
dokoncovacie prvky a takisto zabezpecuju stavbu. Montéz a pouZitie trapézového plechu musi byt v stlade s: technickou projektovou dokumentéaciou,
montaznym navodom a odporucaniami vyrobcu, platnymi normami a technicko- stavebnymi predpismi.

Na spojoch hérkov a pri odkvapoch odstrante protikondenzacnU bariéru cez vyrez, aby vrstva materidlu nepohlcovala vodu a vonkajsiu vihkost.
Pri profilovani trapézovych plechov (predovsetkym sylize\l’nom) 7 technickych a technologickych dévodov sa méig objavit prie¢ne vyhnutie plechov
v tvare U. V takom pripade sa pri ich montazi v pozdlzne prekladanej schéme musia pouzit dodatocné skrutky s dizkou 19 mm (plech s plechom). Je

to prirodzeny jav, nezavisly od vyrobcu.

Blachotrapez odporuca, aby Kupujuci zaklpil vSetky materidly potrebné na uskutocnenie jednej investicie na zaklade jednej objednavky. V pripade
dodatocného objednania sa mozu vyskytnut rézne odtiene a struktury, ¢o je nezavislé od vyrobcu.

Pouzity vstupny material ma siroké vyuzitie, o potvrdzujeme aj dlhymi zaru¢nymi dobami, v zavislosti od pouZitého materialu (vid samostatné tlacivo

zarucného listu umiestnené na www.blachotrapez.eu).

Vysledky testov/Dokumentacia

Produkt T-14 plus ma Vyhlasenie o vlastnostiach, vypracované na zaklade platnych noriem a predpisov tykajucich sa stavebnych vyrobkov.

Vlastnime aj hygienicky certifikat vydany polskym Statnym zdravotnym Gstavom PZH.
Vsetky tieto doklady su v pripade potreby vydavané k objednavky. Ohladom vydania danych dokladov, kontaktujte, prosim, nase Oddelenie kontroly
kvality- postup ziskania je uvedeny na nasej stranke.

Tabulky zataZenia pre produkt T-14 plus su uvedené dalej v tejto karte produktu.

Doplnkové informacie

Ku kazdému profilu méame pripravené pokyny k preprave, uskladneniu, strihaniu a udrzbe krytiny. Podrobnejsie informéacie najdete na
www.blachotrapez.eu a u nasich obchodnych zastupcov, ¢i na nasich predajniach, ktorych adresy takisto najdete na nasej stranke.

Ziskali sme aj mnohé ocenenia a certifikaty, ktoré ndjdete na nasej stranke www.blachotrapez.eu

Tabulky Gnosnosti

Predpoklady a pripomienky k tabulke Ginosnosti plechov

Tabulky Gnosnosti vyvinuté pre trapézové profily spolocnosti ,BLACHOTRAPEZ”, posobiacich ako jednopolové nosniky a spojité nosniky: dvojpolové
a trojpolové. Bol zohladneny variant s podpermi: STENA(pozitivne) alebo STRECHA (negativne).

Vysledky su zalozené na statickej analyze plechov osetrenych ako tenkostenné sucasti podla algoritmu dr. hab. Ing. R.J. Garncarka, profesora
Technickej univerzity v Bialystoku, v stlade s STN EN 1993-1-3 : August 2008, v zneni neskorsich predpisov. Bolo zohladnené tiez EN 1993-1-1
a1993-1-5.

Pre vypocet boli pouZité programy firmy ,Kotex” [www.kotex.waw.pl].
Vypocty podla EN 1993-1-3

D pruzny material s medzou sklzu f, podla tabulky 3.1b.

D materialovy bzpecnostny faktory =10

V tabulkach s uvedené vypoctovej zatazenia pre | medzny stav (SGN), vyjadrujlce pripustni nosnosti zataZzenia a charakteristické zatazenie pre |l
medzny stav (SLS), ktory zodpoveda pripustnému ohnutiu.

Prijatelné zatazeniastavu SGU su definované pre ohnutia L / 150 L / 200 a L / 300.

Ako Sirku podpery krajnej podpery bolo prijaté v stlade s normou 10 mm.

Ako Sirku podpery medzipodpor bolo prijaté min. 60 mm.
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V tabulkéch boli pouzité nasledujlice jednotky:

- Hrubka plechu mm

- Prierez (hruby) cm?/m
- Momenty zotrvac¢nosti (U¢inné, min / max) cm*/m
- Rozpétia m

- ZatazZenia kN/m?

Tabulka 1 ukazuje rozsahy zakladnych parametrov pre analyzované plechy. V tabulke 1 boli pouzité oznacenia D - Strecha, E - Faséada.

Tabulka 1
Profil | Systémy Hrubky [mm] L min | L max
0.50 | 0.70 |10.75 10.88 | 1.00 | [m] [m]
T-8 E X 0.50 | 3.00
T-14+ | D X 0.50 | 3.00
T-18 D,E X X X 0.50 | 3.00
T-18+ | D.E X X X 0.50 | 3.00
T-20+ | D X X X 0.50 |4.00
T-35 DE X X X 1.00 |5.00
T-35+ | DE X X X 1.00 | 5.00
T-50 D.E X X X X X 1.50 | 6.00
T-55 D,E X X X X X 1.50 | 6.00

Vsetky tabulky boli vyvinuté pre ocele S2 50 S 28 0 a S320. Rozpétie poli v tabulkach sa menf podla kroku 0,25 m.

Vseobecné odportcania
Zostavené vypoctové zatazenia, ktoré maju byt porovnané s hodnotami z tabuliek - riadok ¢. 1, pre rozpatim nie mensie, nez je prijaté v navrhovani
konstrukcie.

Pre rozpite poli L méZe byt pouzité linedrna interpolacia.

Tieteo tabulky, moézete pouzit za splnenia nasledovnych podmienok:

D zatazenie posobiace na prijaté statické systémy je kontinuélne zataZenie rovnomerne rozlozené.

D Dizky poli v mnohopolovych systémov sa nelidia o viac ako 5%, pricom pre oznacenia SGN a SLS sa predpoklada najvacsiu dizku pola.
D spbsob uchylenia trapézovych plechov je v stlade s pokynmi vyrobcu.

V inych jednotlivych pripadoch, v zavislosti od povahy problému, je vhodné konzultovat zastupcu vyrobcu alebo autorom tabuliek.

T-14 PLUS STRECHA

$250GD nosnik
Hrabka Aputo | Hmotnost| J, min/max . Pripustné stéle zataZenie q [kN/mz] rovnomerne rozloZené pri rozpati L [m]
mm] | [em’/m] | [kg/m’] | [cm'/m] Medzny stav 050 | 075 | 100 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 13,40 5,96 3,35 2,15 1,49 1,10 0,84 0,66 0,54 0,44 0,37
0.50 546 431 1,54 SGU L/150 12,96 4,02 1,74 0,90 0,52 0,33 0,22 0,15 0,11 0,08 0,06
! ! ! 1,67 SGU L/200 10,04 3,08 1,31 0,67 0,39 0,25 0,16 0,12 0,08 0,06 0,05
SGU L/300 6,92 2,07 0,88 0,45 0,26 0,16 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03

T-14 PLUS STRECHA

S$250 GD dvojity nosnik
Hrabka Aprutto | Hmotnost| J, min/max ; Pripustné stéle zataZenie q [kN/mZ] rovnomerne rozloZené pri rozpati L [m]
mm] | lem®/m] | [kg/m’ | [cm/m] Medzny stav 050 | 075 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 225 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 10,19 5,10 3,02 2,00 1,43 1,08 0,84 0,68 0,55 0,45 0,38
050 546 431 1,54 SGU L/150 10,19 5,10 3,02 2,00 1,25 0,79 0,53 0,37 0,27 0,20 0,16
’ ! ! 1,67 SGU L/200 10,19 5,10 3,02 1,62 0,94 0,59 0,40 0,28 0,20 0,15 0,12
SGU L/300 10,19 4,98 2,10 1,08 0,62 0,39 0,26 0,19 0,13 0,10 0,08
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T-14 PLUS STRECHA

$250 GD trojity nosnik
Hrabka Aprute | Hmotnost| J, min/max ; Pripustné stale zataZenie q [kN/mz] rovnomerne rozloZené pri rozpati L [m]
imm] | lem’/m] | [kg/m’] | [cm/m] Medzny stav 050 | 075 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 225 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 12,36 6,32 3,74 2,48 1,78 1,34 1,04 0,84 0,69 0,57 0,48
0,50 5,46 431 1,54 SGU L/150 12,36 6,32 3,23 1,69 0,98 0,62 0,41 0,29 0,21 0,16 0,12
1,67 SGU L/200 12,36 5,71 2,48 1,27 0,74 0,46 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09
SGU L/300 12,18 3,80 1,65 0,35 0,49 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

T-14 PLUS STRECHA

$ 280 GD nosnik
Hrabka Aprutto | Hmotnost | J, min/max ) Pripustné stale zataZenie q [kN/m?] rovhomerne rozlozené pri rozpéti L [m]
[mm] | [em®/mi| [kg/m’] | [cm/m] Medzny stav 050 | 075 | 1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 2,00 | 225 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 14,64 6,51 3,66 2,35 1,63 1,20 0,92 0,72 0,59 0,48 0,41
050 546 431 1,54 SGU L/150 12,96 4,02 1,74 0,90 0,52 0,33 0,22 0,15 0,11 0,08 0,06
! ! ! 1,67 SGU L/200 10,04 3,08 1,31 0,67 0,39 0,25 0,16 0,12 0,08 0,06 0,05
SGU L/300 6,92 2,07 0,88 0,45 0,26 0,16 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03

T-14 PLUS STRECHA

$280GD dvojity nosnik
Hrabka Aprutto | Hmotnost | J, min/max . Pripustné stale zataZenie q [kN/mZ] rovnomerne rozloZené pri rozpati L [m]
[mm] | [em®/m] | [ke/m?) [em"/m] Medzny stav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 11,04 5,55 3,28 2,18 1,55 1,17 0,92 0,73 0,60 0,49 0,41
0.50 546 131 1,54 SGU L/150 11,04 5,55 3,28 2,14 1,25 0,79 0,53 0,37 0,27 0,20 0,16
’ ! ! 1,67 SGU L/200 11,04 5,55 3,15 1,62 0,94 0,59 0,40 0,28 0,20 0,15 0,12
SGU L/300 11,04 4,98 2,10 1,08 0,62 0,39 0,26 0,19 0,13 0,10 0,08

T-14 PLUS STRECHA

$ 280 GD trojity nosnik
Hrubka Aprutto | Hmotnost | J, min/max ; Pripustné stéle zataZenie q [kN/m?] rovnomerne rozlozené pri rozpati L [m]
mm] | [em*/mi| [kg/m’] | [cm/m] Medzny stav 050 | 075 | 1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 2,00 | 225 | 250 | 2,75 | 3,00
SGN 1337 | 68 | 407 | 270 | 1,93 | 145 | 1,13 [ 091 [ 074 | 062 | 052
0,50 5,46 431 1,54 SGU L/150 13,37 6,88 3,23 1,69 0,98 0,62 0,41 0,29 0,21 0,16 0,12
1,67 SGU L/200 13,37 571 2,48 1,27 0,74 0,46 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09
SGU L/300 12,18 3,80 1,65 0,85 0,49 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06

T-14 PLUS STRECHA

$320 GD nosnik
Hribka | Aputo | Hmotnost| J, min/max i Pripustné stale zafazenie q [kN/m’] rovnomerne rozloZené pri rozpiti L [m]
[mm] [sz/m] [kg/mz] [Cma/m] Medzny stav 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 16,26 7,23 4,07 2,60 1,81 1,33 1,02 0,80 0,65 0,54 0,45
050 546 431 1,53 SGU L/150 12,96 4,02 1,74 0,90 0,52 0,33 0,22 0,15 0,11 0,08 0,06
! ! ! 1,67 SGU L/200 10,04 3,08 1,31 0,67 0,39 0,25 0,16 0,12 0,08 0,06 0,05
SGU L/300 6,92 2,07 0,88 0,45 0,26 0,16 0,11 0,08 0,06 0,04 0,03

T-14 PLUS STRECHA

S$320GD dvojity nosnik
Hrabka Aputto | Hmotnost | J, min/max . Pripustné stale zataZenie q [kN/mZ] rovnomerne rozloZené pri rozpati L [m]
Imm] | lem’/m]] [ke/m’] | [em®/m] Medzny stav 050 | 075 | 1,00 | 1,25 | 150 | 1,75 | 200 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00
SGN 12,12 6,13 3,62 2,40 1,71 1,29 1,01 0,81 0,66 0,54 0,46
0.50 546 431 1,53 SGU L/150 12,12 6,13 3,62 2,14 1,25 0,79 0,53 0,37 0,27 0,20 0,16
! ! ! 1,67 SGU L/200 12,12 6,13 3,15 1,62 0,94 0,59 0,40 0,28 0,20 0,15 0,12
SGU L/300 12,12 4,98 2,10 1,08 0,62 0,39 0,26 0,19 0,13 0,10 0,08

T-14 PLUS STRECHA

$320GD trojity nosnik
Hribka | Aputo | Hmotnost| J, min/max Medzny Pripustné stale zataZenie q [kN/m’] rovhomerne rozloené pri rozpiti L [m]
edzny stav

Imm] | [em’/m]| [ke/m’] [em*/m] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
SGN 14,68 | 7,60 | 4,49 2,98 2,13 1,60 1,25 1,00 0,82 0,68 0,57
050 s 46 431 1,53 SGU L/150 14,68 | 7,29 3,23 1,69 0,98 0,62 0,41 0,29 0,21 0,16 0,12
’ ’ ’ 1,67 SGU L/200 14,68 | 5,71 2,48 1,27 0,74 0,46 0,31 0,22 0,16 0,12 0,09
SGU L/300 12,18 | 3,80 1,65 0,85 0,49 0,31 0,21 0,15 0,11 0,08 0,06
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